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METODOLOGIAS PARA AVALIAC;XO DE IMPACTES AMBIENTAIS DE 
PROJECTOS DE RECURSOS HIDruCOS 

RESUMO 

Este relat6rio e 0 segundo Relat6rio de Progresso do Projecto de Investigacrao financiado 

pela Direccrao Geral do Ambiente, no ambito do Contrato nO 139/91. 

Constitui 0 1 ° de urn conjunto de dois volumes que, no conjunto, constituem a Dissertacrao, 

sob 0 titulo "Metodos de determinacrao do caudal ecol6gico", apresentada pela autora para a 

obtencrao do grau de Mestre em Hidniulica e Recursos Hfdricos, no Instituto Superior 

Tecnico, Universidade Tecnica de Lisboa, em Outubro de 1993. 

Neste volume procede-se ao levantamento dos principais metodos desenvolvidos para a 

determinacrao do caudal ecol6gico, com vista a propor os metodos potencial mente aplicaveis 

em Portugal. Entre os metodos actualmente utilizados, a Metodologia Incremental 

("In stream Flow Incremental Methodology (lF1M), na terminologia anglo sax6nica) tem-se 

revelado, de acordo com a bibliografia, urn metodo eficaz para a determinacrao do caudal 

ecol6gico, em particular quando se verificam utiliza<;Oes conflituais da agua. Esta 

metodologia e 0 reflexo do estado actual dos conhecimentos, constituindo uma sfntese dos 

vlirios metodos desenvolvidos. Adicionalmente procede-se ao levantamento da legislacrao 

sobre 0 caudal ecol6gico em alguns pafses da Europa, nomeadamente da Comunidade 

Econ6mica Europeia, e da America do Norte. 

No 2° volume procede-se a aplicacrao da Metodologia Incremental a urn pequeno 

aproveitamento hidroelectrico no rio Tuela, na bacia Hidrografica do rio Douro. Os 

resultados obtidos sao comparados com 0 valor determinado pelo criterio actual mente 

utilizado em Portugal e, complementarmente, com os resultados obtidos com outros 

metodos. Discute-se, ainda, a aplicabilidade da Metodologia Incremental em Portugal, 

tendo em consideracrao 0 estado actual dos conhecimentos sobre a biologia das especies 

piscfcolas portuguesas, e a aplicabilidade de metodos altemativos. 
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